WU UELL Sy

SuperDos

Inyectores
proporcionales
hidraulicos

para uso en Horticultura
y Viveros de plantas

El modelo SuperDos funciona sin electricidad para inyectar
de manera precisa los concentrados liquidos en la linea

de suministro de agua mediante el flujo de liquido como
fuente de alimentacion.

SuperDos se suministra en varios modelos que faciimente
satisfacen las demandas de las aplicaciones mas
exigentes.

e Ningun coste adicional por los cuerpos de compuestos
de diseno propio, que exceden el PVDF en cuanto a la
compatibilidad quimicay a la resistencia a las mezclas
de sustancias quimicas agresivas.

e Camara de mezcla interna separada para prevenir el Aplicaciones principales
contacto entre las sustancias quimicas y el piston del e Irrigacion por goteo.
motor y asi garantizar una mayor vida util y una mezcla e Control del PH

mas uniforme. y . 5
o . o . s °
e Posibilidad de ajustar la dosificacion durante el Invernaderos de pequefio o medio tamano.

funcionamiento. e Desinfeccion de tuberias.




Instalaciones basicas

” 'ﬁ”

Instalacion de inyeccion remota dual

Instalacion en linea

Especificaciones generales

Alojamiento Material compuesto de ingenieria
propia
Exactitud media de +/- 10%
dosificacion
Repetibilidad +/-3%
Temp. max. del liquido 38°C
Temp. min. del liquido 1°C
Méx. succion vertical de
concentrado 3.6m
Méx. succion horizontal de 15 m
concentrado
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ﬁ * Para obtener informacién quimica especifica, péngase en contacto con
Instalacion de alimentacion Instalacion bypass nuestro representante.
de tanque
Modelo Modelo n° Presién operativa (bar) Flujo de agua (L/h) Dilucion % Ratio
SuperDos 30 2,5% WSP 113709WSPGB 0,4-6,9 34 - 6.800 0,3-25 1:300 - 1:40
SuperDos 45 2,5% 113712GB 0,4-6,9 57 -10.000 02-25 1:500 - 1:40
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